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Сервер TAC Vista
Сервер OPC

OPC (OLE for Process Control) - промышленный стандарт, 
основанный на технологии Microsoft OLE/COM. Он был 
получен в результате сотрудничества нескольких ведущих 
поставщиков систем автоматизации и аппаратного/
программного обеспечения, работающих в сотрудничестве 
с Microsoft. Стандарт определяет метод по обмену данными 
автоматизации в реальном времени между компьютерами-
клиентами, использующими операционные системы Microsoft. 
Этим стандартом управляет OPC Foundation. 

Для получения более подробной информации посетите web-
сайт OPC Foundation: www.opcfoundation.org.

TAC Vista OPC Server
TAC Vista OPC Server - дополнительный модуль для TAC Vista 
Server, который позволяет сторонним OPC-совместимым 
системам подключаться к оборудованию TAC. Vista OPC Server 
состоит из двух отдельных интерфейсов:

• OPC Data Access (DA)

• интерфейс OPC Alarms and Events (AE)

Все объекты и и сигналы в базе данных TAC Vista Server могут 
быть прочтены и изменены через интерфейс OPC Data Access. 
Интерфейс OPC Alarms & Events позволяет получать тревоги и 
события, а также подтверждать тревоги из TAC Vista OPC Server.

Vista OPC Server работает как служба Windows и может быть 
запущен из окна Управление Компьютером.

технИчеСКИе Данные

Операционная Система
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Microsoft Windows 2000 Professional SP4
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Microsoft Windows 2000 Server SP4
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Microsoft Windows 2003 Server SP1
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Microsoft Windows XP Professional SP2

Совместимость Версий
Поддерживаемые Спецификации:
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OPC Data Access 1.0a 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OPC Data Access 2.05a
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OPC Alarms and Events 1.10

номера изделий
Сервер OPC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0-008-8250
Сервер OPC – Обновление . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0-008-8350
Сервер OPC – подписка на 1 год . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0-008-8450

Приложе-
ние для 
отчётов 

Програм-
мный 

драйвер
TAC
Vista

OPC Client OPC Client

OPC ServerOPC ServerOPC ServerOPC Server

Програм-
мный 

драйвер

Програм-
мный 

драйвер

Приложе-
ние для 
трендов 

Рисунок 1



Copyright © 2006, TAC
All brand names, trademarks and registered trademarks are 
the property of their respective owners. Information contained 
within this document is subject to change 
without notice. All rights reserved.

03-00061-01-en

Europe / Headquarters
Malmö, Sweden 
+46 40 38 68 50

Americas
Dallas, TX
+1 972-323-1111

Asia-Pacific
Sydney, Australia
+61 2 9700 1555

www.tac.com


